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               НОМЕНКЛАТУРА   ИЗДЕЛИЙ   ПОСТАВЛЯЕМЫХ ООО«ДИБРАР»
Новинки 2009 г.:     








   - все лафетные стволы с расходом от 20 до 350 л/с облегченной конструкции из штампованной 
      нержавеющей стали,  стойкие к агрессивным средам, пенообразователям и морской воде;
   - гибкая геометрия водопотока: исполнение конструкции по габаритам под заказ - от maxi до mini;
   - стволы с дистанционным управлением, имеют повышенную и пониженную скорости;
  - лафетные стволы во взрывозащищенном исполнении оснащены шкафами управления наружной установки,           
с пусковой аппаратурой и системой микроклимата, регулирующей  температуру и влажность, c  маркировкой      взрывозащиты IExdIIBT4;
- пожарные роботы и роботизированные пожарные комплексы – новые эффективные технологии водяного и пенного пожаротушения высокопролетных сооружений (h=12-30 м) и наружных объектов, там, где спринклерные и дренчерные установки не применяются.
Цены базовые, без НДС, с системой скидок 

	Тип ствола
	Цена (грн.)
	Тип ствола
	Цена (грн.)
	Тип ствола
	Цена (грн.)
	Тип ствола
	Цена (грн.)

	I. Лафетные стволы водо-пенные 

	ЛС-С20(15; 25)У
	
	ЛС-С40(20; 30)У
	
	ЛС-С60(40; 50)У
	
	ЛС-С100(80; 90)У
	

	ЛС-С20(15; 25)Уэ
	
	ЛС-С40(20; 30)Уо
	
	ЛС-С60(40; 50)Уо
	
	ЛС-С100(80; 90)Уо
	

	ЛС-С20(15; 25)Уо
	
	ЛС-С40(20; 30)Узэ
	
	ЛС-С60(40; 50)Узэ
	
	ЛС-С100У(80; 90)зэ
	

	ЛС-С20(15; 25)Узэ
	
	ЛСД-С40(20; 30)У
	
	ЛС-С60(40; 50)У-тэ
	
	ЛС-С100(80; 90)У-э
	

	ЛС-С20Уд
	
	ЛСД-С40Уи
	
	ЛСД-С60(40; 50)У
	
	ЛСД-С100(80; 90)У
	

	ЛС-П20(15; 25)У
	
	ЛС-C40(20;30)-тэ
	
	ЛСД-С60Уи
	
	ЛСД-С100Уи
	

	ЛС-П20(15; 25)Уэ
	
	ЛС-С60(40; 50)Уэ
	
	ЛСД-С60(40;20)У-Ex
	
	ЛСД-С100У(80; 90)-Ex
	

	ЛСД-С20(15; 25)У
	
	ЛС-П60(40;50)У
	
	ЛСД-С60(50)У-Ex
	
	ЛС-С150(100)У-В
	

	ЛСД-С20(15; 25)Уэ
	
	ЛС-П60(40;50)Уэ
	
	ЛС-С60(40;50)У-В
	
	ЛС-С150(100;125)У-Вн
	

	ЛСД-С20Уи
	
	ЛСД-С60(40;50)Уэ
	
	ЛС-С60(40;50)У-Вн
	
	ЛС-С150(100;125)Уэ-В с баком пенообраз-ля 2 т
	

	ЛСД-П20(15; 25)У
	
	ЛСД-П60(40;50)У
	
	ЛСД-С350(250)У
	
	ЛС-С150(100)У
	

	ЛСД-П20(15; 25)Уэ
	
	ЛСД-П60(40;50)Уэ
	
	ЛС-С350(250)У
	
	ЛСД-С150(100)У
	

	 II. Лафетные стволы порошковые 

	ЛС-С20Уп
	
	ЛСД-С20Уп
	
	ЛС-С40Уп
	
	ЛСД-С40Уп
	

	III. Ручные стволы

	РСКУ-50А
	
	РСКУ-50А-ОМ
	
	
	
	
	

	IV. Пожарные роботы (ПР)  на базе лафетных стволов и роботизированные пожарные комплексы (РПК) 

	ПР-ЛСД-С40(15;20;25)У
	
	ПР-ЛСД-С40(20;30)У
	
	ПР-ЛСД-С60(40;50)У
	
	ПР-ЛСД-С100(80;90)У
	

	ПР-ЛСД-С40(15;20;25)У-ИК
	
	ПР-ЛСД-С40(20;30)У-ИК
	
	ПР-ЛСД-С60(40;50)У-ИК
	
	ПР-ЛСД-С100(80;90)У-ИК
	

	ПР-ЛСД-С40(15;20;25)У-ИК-ТВ
	
	ПР-ЛСД-С40(20;30)У-ИК- ТВ
	
	ПР-ЛСД-С60(40;50)У- Ex
	
	ПР-ЛСД-С100(80;90)У- Ex
	

	ПР-ЛСД-С40(15;20;25)Уи-ИК-ТВ
	
	ПР-ЛСД-С40(20;30)Ув/н-ИК
	
	ПР-ЛСД-С60(40;20)У -Ех
	
	РПК-2(32)ПР-ЛСД-С20(100)У
	

	
	
	ПР-ЛСД-С40(20;30)Уэ--ИК
	
	
	
	РПК-2(32)ПР-ЛСД-С20(100)У-ИК
	

	V. Комплектующие изделия к ствольной пожарной технике

	ДЗЭ-80
	Дисковый затвор с электроприводом Ду80 (12;24 В)
	

	ДЗЭ-100
	Дисковый затвор с электроприводом Ду100 (12;24 В)
	

	ДЗЭ-100-Ех
	Дисковый затвор с электроприводом Ду100 (12;24 В) во взрывозащищенном исполнении
	

	ПДУ-П
	Пульт управления ЛСД по каналу RS-485
	

	УРУ-ЛСД
	Устройство радиоуправления одним ЛСД
	

	УРУ-К
	Устройство радиоуправления комплексом  РПК с подключением к каналу RS-485
	

	УСО
	Устройство сопряжения с комплексным объектом
	

	БП-600
	Блок питания стабилизированный 24В (600 Вт)
	

	БП-1200
	Блок питания стабилизированный 24В (1200 Вт)
	

	ШУ-1Б
	Шкаф управления ЛСД 380/220 В с блоками динамического торможения, на 1 ЛСД до 500 м
	

	ШУ-Ex
	Шкаф управления ЛСД-C100(60,40) во взрывозащищенном  исполнении, на 1 ЛСД до 100 м
	

	ВП
	Вышка пожарная с огражденной площадкой для установки ЛС, высотой  2,4 (4,8)м
	

	БПО-210
	Бак пенообразователя V=210 л. (в т.ч. шаровый кран, гибкий рукав)
	

	ШСК
	Шкаф сетевого  контроллера
	

	ОГ-80
	Осциллятор гидравлический ДУ-80
	

	ОГ-100
	Осциллятор гидравлический ДУ-100
	

	VI. Лесопожарный трактор «Онежец – ЭФЭР»

	ЛХТ-100А-12
	Лесопожарный трактор на базе лесохозяйственного трактора  с плугом, емкостями для пенообразователя и воды, с пожарным оборудованием  и  устройствами для мелкораспыленной воды и насосом высокого и низкого давления
	


     Пожарные лафетные стволы :

Подразделяются:

· по типу базирования:
С - стационарные, монтируемые на пожарном автомобиле, прицепе  или на противопожарном трубопроводе;
П – переносные или монтируемые на тележке;

· в зависимости от функциональных возможностей:
У - универсальные, формирующие поток распыленной массы воды, или пены с изменяемым углом факела от прямой кумулятивной струи до защитного экрана (90 град)

· по расходу воды или раствора пенообразователя
с постоянным расходом л/с – 20, 40, 60, 100, 150;
с регулируемым расходом л/с – 20(15; 25), 40(20;30), 60(40;50), 100(80;90), 150(100); 300(350); 

· по расходу порошка для порошковых стволов
с постоянным расходом, кг/с  - 20. 40;
· в зависимости от вида управления:
Д - дистанционные с управлением по месту;     без индекса Д - ручные;

· Климатическое исполнение, категория размещения:
У1 - для объектов общего назначения;
УХЛ 1.1 - для пожарных автомобилей;
ОМ – морское исполнение 

· по степени защиты:
Ех - взрывозащищенные-1Exd IIBT4;        пылевлагозащищенные - IP55, IP65.
· по конструктивному исполнению для всех ЛС(Д)-С20(40-350)У без изменения стоимости:
Ув – с верхним звеном качения (maxi)       Ун – с нижним звеном качения (mini)
· Дополнительные опции к базовым изделиям ТУ-4854-003-16820082-2008, по согласованию с Заказчиком:
Уи- перекрывные, с импульсной подачей; 

Уэ - тоже, с устройством эжектирования пенообразователя; 

зэ- с  защитным  водяным экраном для защиты ствольщика;
о - с осциллятором; ов – с осциллятором, встроенным в водопоток;
тэ - с тросовым приводом, элеваторные;
д -  с дефлектором для формирования плоской струи;
В - возимые, на прицепе;   Вн - тоже , с насосным агрегатом;
Уп - порошковые
Пример записи лафетного ствола водопенного стационарного универсального, с расходом 100 л/с, дистанционного, морского исполнения, взрывозащищенного: ЛСД-С100У-Ех-ОМ,  ГОСТ Р 51115-97.

 Пожарные ручные стволы:  

соответствуют требованиям ТУ 4854-004-16820082-08, имеют обозначения, приведенные для лафетных стволов, выпускаются 2-х типов:

· РСКУ-50А - универсальный, с регулируемым расходом, предназначен для формирования и направления сплошной или распыленных с изменяемым углом факела струй воды, струй воздушно-механической пены низкой кратности. 

· РСКУ-50А -ОМ – то же, в морском исполнении.

 Пожарные роботы :

на базе лафетных стволов ГОСТ Р 51115-97 выполненные по ТУ 4854-005-16820082-2005,  имеют обозначения приведенные для лафетных стволов и подразделяются:

· в зависимости от вида управления:
         –  с программным управлением;
ИК    -  то же, с ИК-сканерами, с автоматическим обнаружением возгорания, автоматическим пожаротушением;
ТВ    -   то же, с теленаблюдением.
Пример записи пожарного робота (ПР) стационарного универсального, с расходом 100 л/с, дистанционного (ЛСД-С100У)  с программным управлением, с ИК датчиками (с автоматическим обнаружением возгорания, автоматическим пожаротушением)
ПР-ЛСД-С100У-ИК ,  ТУ 4854-005-16820082-2005


 Роботизированные пожарные комплексы:

 на базе пожарных роботов и системы управления комплексом
Роботизированные пожарные комплексы включают:
	№
	Наименование изделия
	Обозначение 
	Кол-во, шт.

	1.
	Пожарный робот
	ПР-ЛСД-С(П)20(40;60;100)У-ИК-ТВ
	2 -32

	2.
	Пульт управления РПК по каналу RS-485
	ПДУ-П
	1-4

	3.
	Устройство радиоуправления комплексом РПК с подключением к каналу RS-485
	УРУ-К
	1-2

	4.
	Устройство сопряжения с комплексным объектом
	УСО
	1

	5.
	Шкаф сетевого контроллера
	ШСК
	1

	6.
	Блок питания стабилизированный 24В (1200 Вт)
	БП-1200
	1

	7.
	ПЭВМ с программным обеспечением 
	По согласованию
	1


Пример записи роботизированного пожарного комплекса (РПК) на восемь пожарных роботов (ПР) с расходом 40 л/с с устройством обнаружения загорания в ИК-диапазоне, с системой теленаблюдения:  РПК-8ПР-ЛСД-С40У-ИК-ТВ, ТУ 4854-005-16820082-2005






